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Wentylator jest bezpieczny dzieki konstrukcji z zaluzjami. Panel przedni jest szeroki i szczelny. Ta cecha zapewnia solidng mozliwos¢ montazu.
Pracuje cicho i jest odporny na korozje. Silnik ma dtuga zywotno$¢ w stosunku do czynnikow Srodowiskowych. Jest zabezpieczony termicznie.
Stosowany jest do matych pomieszczen, wentylacji fazienek i toalet.
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< |NAPIECIE
CZESTOTLIWOSC
WYDAJNOSC

POZIOM GLOSNOSCI
KLASA 1ZOLACJI

KLASA OCHRONY

ILOSC W PUDELKU
REGULATOR PREDKOSCI
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EA 1010 0,09 2600 0,52 BSC1
EA 1219 230 50 14 0,09 2400 200 41 B 20 0,6 12 BSC1
EA 1530 230 50 21 0,13 2000 300 43 B 20 1,12 12 BSC1

Poziom dZwieku mierzony jest z odlegtoSci 3m w warunkach pokojowych. / * Kontroler predkosci jest opcjonalny i wyceniony osobno.

CYFROWY REGULATOR PREDKOSCI

NAPIECIE AMPER ILOSC W
B | v [ A [ AD
230 2 20

BSC-1



= T
=\ Ll

EA1010
EA1219 170 32 59 118 170
EA1530 200 38 59 145 200

Wymiary podano w mm.



